
Ajoneuvon tiedot

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri
09.09.2026 18:43
Sivu 1/4

DSS-633 Perävaunu Muuli V2850TJ

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero YG3B22TTRYTP00218

Ajoneuvon tila Liikennekäytössä

Seuraava katsastusaikaväli 20.4.2023–31.12.2025

Rajoitukset Määräaikaiskatsastus suorittamatta
/hyväksymättä

Muutoskielto

Perustiedot

Merkki Muuli

Kauppanimi V2850TJ

Ajoneuvoluokka O2 / Perävaunu

Ajoneuvoryhmä Veneenkuljetusperävaunu, kokm &gt; 750kg, 
Keskiakseliperävaunu

Rekisteritunnus DSS-633

Valmistenumero YG3B22TTRYTP00218

Käyttö Yksityinen

Vakuutus LähiTapiola 20.4.2023

Käyttöönottopäivä 20.4.2023

Ensirekisteröinti Suomeen 20.4.2023

Tyyppi B22

Todistuksen teknisen osan järjestysnumero 1

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero 1

Tyyppihyväksyntänumero e8*2007/46*0285*01

Variantti CB

Versio TTRYT

Valmistaja/maahantuoja Juncar Oy

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
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Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Sähköhybridi Ei

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus
Seuraava katsastusaikaväli 20.4.2023–31.12.2025

Koritiedot

Korityyppi Keskiakseliperävaunu (DC)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot
Kokonaispituus (mm) 7 470

Leveys (mm) 2 510

Korkeus (mm) 1 340

Takaylitys (mm) 1 650

Massatiedot
Omamassa (kg) 665

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2 850

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2 850

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg) 150

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa 
(kg)

92

Akseli 1
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 350

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 350

Akselivälit (mm) 5 100

Akseli 2
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 350

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 350
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Akselivälit (mm) 700

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus 
ja nopeusluokka Rengaslaji

185R14C 4,5; 5; 5,5; 6 ET 30 95J tyyppihyväksytty

175R14C 4,5; 5; 5,5; 6 ET 30 95J tyyppihyväksytty

165R14C 4,5; 5; 5,5 ET 30 95J tyyppihyväksytty

165/70 R14 4; 4,5; 5; 5,5 ET 30 95J tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus 
ja nopeusluokka Rengaslaji

185R14C 4,5; 5; 5,5; 6 ET 30 95J tyyppihyväksytty

175R14C 4,5; 5; 5,5; 6 ET 30 95J tyyppihyväksytty

165/70 R14 4; 4,5; 5; 5,5 ET 30 95J tyyppihyväksytty

165R14C 4,5; 5; 5,5 ET 30 95J tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1
Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Akseli 2
Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä
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Jarrutiedot

Jarrutiedot
Voimanvälitys-ja tehostamistapa Työntöjarrut

Akseli 1
Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Akseli 2
Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat 
tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue Erikoisehto

Version huomautukset

Version huomautukset

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.


